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電圧 増幅 段 に 上 下 完全 対称 回 路 を 採用 し た ニュ ー・ ハ イス ピー ドア ンプ 
入力 段 を ワン チッ プ ・ デ ュ ア ル F ET ソー ス フ ォ ロア て 構成 し 、 増 幅 | 段 
L-08M \150.000(1 台 ) 目 は ワン チッ プ ・ デ ュ ア ルト ラン ジス ター・ カ スコ ー ド 出力 、 2 段 目 も デ 
ii = ュ ア ルト ラン ジス ター 差 動 入力 カス コー ド 出 力 の 上 下 完全 対称 回 路 。 こ の 
リフ を 失調 し て 、 バ パフ 村 成 に より 超 高 域 まで フラ ッ ト な 宮 の 周波 数 特性 を 実現 。 超 高城 に お いて 
ーーーvaryc で 人 も 中 ・ 低 域 同様 に 十分 な N F B を か け て T 1 M の 発生 を 抑え て いま す 。 
誕生 。 世 界 の あら ゆる スピ ー カ ー を 100%% 入出 力 アー ス の 同 電位 化 

ドラ イプ する モノ ー ラ ルコ ンス トラ クシ ミド ライ ブ 方 式 に より 、 ア ンプ の 入力 アー ス を スピ ー カ ー の 入力 端子 に 置 
ョ ン 。 ひ ずみ 素 0.0052% 以 下 で 170W(20 て いる た め に 入出 力 の GND-GND 間 に は まっ た く 〈 電 流 が 流れ ませ ん 。 
Hz~20kHz) を クリ アー する ハイ パワ ー 従っ て GND-GND 間 の イン ピー ダン ス の 高低 も 問題 と な ら ず 、 入 力 波形 と 
アン プ で す 。 まっ た く 相似 形 の 出力 波形 が 得 られ ます .。 

別 ト ラン ス 、 別 電源 の A 級 増幅 部 

強烈 な エネ ルギー を 必要 と する 電力 増幅 段 の 電源 と 、 定 電流 ・ 小 電流 動作 
の 電圧 増幅 段 の 電源 を トラ ンス か ら 完 全 分 離 。 電源 を 介し て の 電力 増幅 段 
か ら の 干渉 は ほっ た く な く な り ま し た 。 

巨大 電源 に 変え られ る 別売 パワ ー サ プラ イ 

世界 の あら ゆる スピ ー カ ー を 使い こなす た め に 、 電 源 容量 を 上 積み で きる 
パワ ー サ プラ イ L-08PS を 別売 し ます 。L-08M は 260VA の 強 カ トラ ンス を 
内 蔵 し て いま す が 、 同 容量 の L-08PS を ワン タッ チ で 、 し か も 何 個 で も 追加 
8 し て 、 電 源 部 を 強化 で きま す 。520VA、780VA、1I040VA… と 容量 を 増 や 
し -08M 用 、 別 売 パ ワー サプライ すこ と に よっ て パワ ー も アッ プ 、 音質 も 大 幅 に 向上 で きま す 。 
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ドラ イフ ・ モ ノー ラル ・ パ ワー アン プ 


